
工業用ロボット製造　Ｋ社　様 
インターセプト・テクノロジー（防錆フィルム）評価試験結果

現行の防錆方法での問題点：
　海外輸出の際（海運輸送中）ロボットのメインパーツでもある減速機（継ぎ手部分）に錆が発生、
　納入先からのクレーム、部品交換、再ペイントなどに納入先まで技術者を派遣することがあった。　
　◆対象製品：工業用ロボット

インターセプト・テクノロジーの評価試験内容及び結果
　◆試験資材：スタティック・インターセプト 4mil 立体袋　厚さ：約100μm
　　　　　　：コローション・インターセプト・ストレッチフィルム　
　◆試験方法：減速機を完全に脱脂後、スタティック・インターセプト袋に200ｇクレイ系乾燥剤と装填し、
　　　　　　　通常の粘着テープで密閉。段ボール個装箱に入れ日本からドイツへ海運輸送。ドイツで開梱し、
　　　　　　　錆び発生の有無を確認。同じ資材を再使用しドイツから日本へ再輸入し錆の発生の有無を確認。

　◆試験期間：2007年9月日本から出荷、約1.5ヶ月でドイツ支店に到着。2007年12月日本へ到着。
　　　　　　　合計約4ヶ月間
　◆評価結果：当社推奨のＳＩ 4mil も問題なく錆の発生は確認されなかった。
　　　　　　　ＣＩストレッチフィルムでは錆の発生を懸念していたが錆の発生は確認されなかった。
　　　　　　　（下写真は日本に戻った減速機の開梱時。ストレッチフィルム+クレイ乾燥剤の梱包）
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